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Mini Ekskavator

DETAYLI PARAMETRE KONFIGURASYONU

1 Temel Parametreler

Calisma agirh 4000 kg
Kova kapasitesi 0.08 m?
Yiirlyiis hizi diigik / ylksek 0-1.8/0-2.8 km/h Tasima genisligi 1550 mm
Tirmanma kabiliyeti 30%
Zemin basinci 36 kPa Tasima ylksekligi 2369 mm
Maksimum kazma kuvveti 27 kN

Tagima uzunlugu 2921 mm

Malidimian kiema yancapi 4831 mm Karsi agirlik yerden yiiksekligi 522 mm

Maksimumn kazma derinligi 2827 mm Kova genigligi 400 mm
Maksimum kazma yiksekligi 4563 mm
Maksimum bosaltma yiiksekligi 3181 mm
Maksimum sapma agisi 110° Kol uzunlugu 1620 mm
Dozer bicag déniis agisi 31°

Bom uzunlugu 2220 mm

Dozer bicad genisligi 1550 mm

4 Hidrolik Sistem

Motor markasi Kubota

Ana pompa tipi / modeli Load sensitive piston pump / 45
Motor modeli V1505

Maksimum giic 17.1kW /22.9 hp Ana pompa maksimum debisi 99 L/min

Maksimum devir 2300 rpm

Silindir hacmi 1.5L Cok yollu valf Load sensitive 9 yollu hidrolik gok yollu valf
Silindir sayisi 4

Sogutma sistemi Su sogutmali Nominal sistem basinc 18 MPa

Motor yadi dedisim miktan 5L
Yakit tipi Dizel Yirayus hidrolik motor tipi LTMO3AX
Yakit sinifi 0/-10

Teorik yakit tilketimi Kule déniis hidrolik motor tipi Likechuan

STOP RENTING, START OWNING




